
 
 

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS 

 

METAS-Prüflastwagen 5.2.2016 Bipe 

METAS-Prüflastwagen Sattelschlepper (Achsbelastungen) 

1)  „Normalkondition“ /  Fahrbetrieb mit allen 5 Achsen auf der Strasse 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Hinterste Achse aufgezogen, Normalkondition mit Kran und Ausleger (eingefahren) 

 

 

 

7‘327 kg 10‘922 kg 6‘961 kg 6‘878 kg 7‘058 kg 

6‘432 kg 7‘098 kg 12‘916 kg 12‘707 kg 
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METAS-Prüflastwagen 5.2.2016 Bipe 

METAS-Prüflastwagen Sattelschlepper (Achsbelastungen) 

3) Hinterste Achse aufgezogen, Kran Normalposition, Kranausleger ausgefahren 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) Hinterste Achse aufgezogen, Kran nach hinten aus- und abgelenkt 

 

 

Kranausleger 

 

6‘556 kg 7‘222 kg 13‘036 kg 12‘376 kg 

6‘450 kg 5‘966 kg 12‘972 kg 13‘758 kg 


