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Wa r m l a g e r u n g  

Geräte 

Wärmeschrank mit einer Temperaturkonstante von +/- 5 % oder 

Klimaschrank mit einer Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle von +/- 5 % 

Prüfverfahren 

Feuerwerkskörper sind während vier Wochen (28 Tage) als Einzelstücke oder in 

den vollständigen, ungeöffneten Einzelverpackungen (Ursprungsverpackungen / 

Verkaufsverpackungen) in einem Wärmeschrank bei einer Temperatur von 50o C 

+/- 2,5o C und anschließend, vor den Funktionstests, mindestens zwei weitere 

Tage bei Zimmertemperatur zu lagern. 

Empfehlung für Fontänen / Vulkane der Kategorie III 
Fontänen / Vulkane der Kategorie III sind gemäss dem oben beschriebenen Prüf-

verfahren in einem Klimaschrank bei einer Temperatur von 50 o C +/- 2,5 o C und 

einer relativen Feuchtigkeit zwischen 65 – 75 % zu lagern. 

Bei der Lagerung in einem Klimaschrank kann eine Austrocknung der Kartonhül-

se, die zu Rissbildungen und Ablösungen des Pulverkörpers von der Innenwan-

dung von Fontänen / Vulkane führen kann, vermieden werden. Risse im Pulver-

körper und Ablösungen von der Innenwandung können zu Fehlfunktionen führen. 


